Art. 1003-B

C¢

Valvola a farfalla WAFER
WAFER Butterfly Valve

Pos. | Descrizione/Part Name Materiale/Materials
1| Corpo / Body EN-GJS-400-16 (Epoxy coated
2 | Perno/Stem AISI 410 (1.40006)
3 | Disco/Disc AISI 304
4| Guarnizione corpo/Body Seat EPDM
5 | Boccola/Bushing PTFE
6 | O-Ring EPDM

Diametri / Diameter | DN 40/200
Pressioni / Pressure | 16 Bar
Limiti di temperatura / Temperature range | -10°C/+130°C
Connessioni / connections | UNI-EN 10226 FF / NPT
Scartamento/Face to Face | EN 558 SERIE 20
Raccordabile con flange/Connectable to flange | EN 1092-2 PN 10/16 ANSI 150
Norma di riferimento/Reference standard | EN593 — API 609
Attacco superiore / upper flange | 150 5211
Collaudo / Test | EN 12266
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DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE/ TAMARO
DN A B C D E F K M s NxG
32 344 19 131 66 9 56 33 n 70 4x10
40 43 19 133 69 % 56 33 n 70 4x10
50 524 19 141 61 % 56 43 n 70 4x10
65 64,1 19 153 n % 56 46 n 70 4x10
80 788 19 161 87 % 56 46 n 70 4x10
100 103,7 19 179 106 % 56 52 n 70 4x10
125 134 19 193 13 % 56 56 14 70 4x10
150 155,6 19 204 137 %0 56 56 14 70 4x10
200 2026 25 247 174 125 n 60 17 102 4x12

DISPONIBILE CON / AVAILABLE WITH

- ATTUATORE PNEUMATICO / PNEUMATICA ACTUATOR
- ATTUATORE ELETTRICO / ELECTRICAL ACTUATOR
- RIDUTTORE A VOLANTINO / GEAR BOX

IVALVE Via Giotto, 17 | 42014 Castellarano (RE) ltaly
Tel +39.0536/850117 | www.ivalve.it | info@ivalve.it

INDUSTRIAL VALVES



