FILTRI E INDICATORI DI PASSAGGIO

STRAINERS AND SIGHT-GLASSES | FILTRES ET CONTROLEURS DE
CIRCULATION | FILTROS Y MIRILLAS
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FiltroaY (IT)

Y Strainer (EN)
FiltreY (FR)
Filtro Y @
STRAINERS AND SIGHT-GLASSES | FILTRES ET CONTROLEURS DE
CIRCULATION | FILTROS Y MIRILLAS
POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
' DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EN-GJL-250 (Epoxy coated)
2 Coperchio, Cover, Couvercle, Tapa EN-GJL-250 (Epoxy coated)
3 Tappo Di Spurgo, Plug, Bouchon, Tapén EN-GJL-250 (Epoxy coated)
Cestello, Screen, Tamis,
4 Elemento Filtrante AIS1 304 (1.430)
Guarnizione, Gasket, . .
5 Joint Détanchéité, Junta Grafite / Graphite / Graphite / Grafito

DN 15+ DN300-PN 16
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal
DN350-PN10
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento 0°C./+80°C.
Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides percées/ Bridas perforados EN1092-2PN 10/PN 16
Scartamento/ Face to Face dim./ Jauge/ Calibre EN 558 Serie 1
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 12266-1
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DIMENSIONI E PREZZ0/ SIZE AND PRICE/ TAILLE ET PRIX/
TAMARO Y PRECIO

DN L H Kg.
15 130 7 23
20 150 80 32
2 160 90 39
3 180 105 57
40 200 105 7

50 230 170 11,5
65 290 205 14,5
80 310 210 18,5
100 350 235 2
125 400 270 38
150 480 310 49
200 600 390 9
250 730 430 132
300 850 500 p3E]
350 980 670 276

et e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

ga— | 4
®
( q A"’ Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528 [I\//\LVE

INDUSTRIAL VALVES



FiltroY (I7)

Y Strainer (EN)
FiltreY (FR)
Filtro Y @
STRAINERS AND SIGHT-GLASSES | FILTRES ET CONTROLEURS DE
CIRCULATION | FILTROS Y MIRILLAS
( 4 ) ( 1 ) POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
N *|  DESCIPTION/DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
% i} fﬁ\ 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EN-GJS-400-15
S/: 2 Coperchio, Cover, Couvercle, Tapa EN-GJS-400-15
3 Tappo Di Spurgo, Plug, Ghisa malleabile / Malleable Cast Iron
Bouchon, Tapdn Fonte malléable / Hierro fundido maleable
Cestello, Screen, Tamis,
4 Elemento Filtrante AISI304(1.4301)
Guarnizione, Gasket, . .
5 Joint Détanchéité, Junta Grafite / Graphite / Graphite / Grafito
6 Vite, Bolt, Boulon, Tornillo 8.8 - Acciaio / Steel / Acier / Acero
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal PN 16
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -10°C./+300°C.
Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides percées/ Bridas perforados EN 1092-2 PN 16
Scartamento/ Face to Face dim./ Jauge/ Calibre EN 558 Serie 1
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 12266-1
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DN

DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO

DN L H Kg.
15 130 79 22
2 150 87 31
25 160 97 3,5
3 180 108 5,0
40 200 120 62
50 20 137 85
65 290 157 15
80 310 m 136
100 350 198 18,0
125 400 253 26,5
150 480 285 36,8
200 600 34 52,0
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FiltroYAISI316 (IT)

Y Strainer @
Filtre Y
FiltroY  (ES)

FILTRI E INDICATORI DI PASSAGGIO pgs, | DENOMINAZIONE PART NAME MATERIALE / MATERIALS

DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL
STRAINERS AND SIGHT-GLASSES | FILTRES ET CONTROLEURS DE 1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo ACCIAIO INOX CF8M /55 316 CFM
CIRCULATION | FILTROS Y MIRILLAS
2 Coperchio, Cover, Couvercle, Tapa ACCIAIO INOX CF8M /SS 316 CF8M
Guarnizione, Gasket,
Z 3 Joint D'étanchéité, Junta PTFE/PTFE
7 ™ 4 Filtro / Strainer ACCIAIO INOX CF8M /SS 316 CF8M
o
o =t 5 Vite, Bolt, Boulon, Tornillo ACCIAIO INOX 304 / SS AISI 304
.
?{ 6 Tappo /Plug ACCIAIO INOX 316/ SS 316 CF8M
i
© Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ Presion nominal PN 16
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -30°C./+240°C.
Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides percées/ Bridas perforados DIN 2501 PN16
Design EN10204/2.1
Pressure Test 16 KG /(M2
DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMARNO
] A L H d D Kg.
L 172" 75 95 130 2 1 1,95
3/4" 90 105 150 2 1 2,75
(] 1 100 15 160 2 1 3,70
%" 115 140 180 2 1 590
1" 130 150 200 2 1 6,40
() —H——\——————- - 2" 150 165 230 2 1 8,90
\\ 2% | 190 | 185 | 20 | 35 2 12,95
< 3 200 200 310 35 2 18,15
- & 230 220 350 35 2 24,30
5 280 250 400 35 2 38,35
6" 300 285 480 35 2 61,30
8’ 400 340 605 35 2 115,00
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FILTRI E INDICATORI DI PASSAGGIO

STRAINERS AND SIGHT-GLASSES | FILTRES ET CONTROLEURS DE
CIRCULATION | FILTROS Y MIRILLAS

2
| D . 1 I 1
O0O0OODOOO0OOOOO
CO0CO0O0000ODDO0O0O
pos. | DENOMINAZIONE/ PART NAME MATERIALE / MATERIALS e L e
DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL 000000000 D0OCOD0O
. . QO QoUOoOD00DOoO0 0000
1 Cestello, screen, tamis, Acciaio zincato / Galvanized steel COC0O0O000000D0D
elemento filtrante Acier galvanisé / acero galvanizado 0000000000000
- oooooooooooo_g_@
2 Flangia, lange, bride, brida Acciaio zincato / Galvanized steel O00QO0O00Q00COO0O
' ’ ’ ; icd ; OC0O0O0DODODOQDOODO
Acier galvanisé / acero galvanizado SO g S G g ol
0000000000000
DIMENSIONI / SIZE/ TAILLE / TAMANO
DN D1 D2 H Kg. D1
50 156 m 80 0,55 tloooooooooooooll
65 176 131 100 0,70 ©co0000CO000DOOCO
000 QDOO0ODOODOOO
80 192 148 120 0,75 OO00DQO00OO0ODODOODO
o 5 o O o I o O = i o S ool o B 2 i M &
100 212 168 150 1 O0OO0DDODODOOCOODO H
s isle BoloB +WolilcfloBoRsWols
125 242 198 175 1,65 0000000000000
00O CO0O0O0C0OC0O0DO0C
150 276 222 200 2,65 0000000 OQOO0CO0O00CO
0000000000000
200 332 278 250 4,05 00U OCO0OOOUOOUOO
0 O 00O 000 O DO OE
250 385 329 300 553
D2
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FiltroaY @

Y Strainer  (EN)
Filtre Y
Filtro Y @
STRAINERS AND SIGHT-GLASSES | FILTRES ET CONTROLEURS DE
CIRCULATION | FILTROS Y MIRILLAS
POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
’ DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo AISI 316 - CF8M (1.4408)
Cestello, Screen, Tamis,
2 Elemento Filtrante ABI3T6
Guarnizione, Gasket,
3 Joint D'étanchéité, Junta PTFE
4 Coperchio, Cover, Couvercle, Tapa AISI 316 - CF8M (1.4408)

Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal

PN 40

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-20°C./+170°C.

Filettatura/ Thread/ Filetage/ Hilo

1S07/1 Rp

Collaudo/ Test/ Test/ Prueba

EN 12266-1
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DIMENSIONI/ SIZE/ TAILLE/ TAMANO

0 L H Kg.
12" 64 45 0,21
3/4" 80 52 0,34

1" 90 68 0,59
11/4" 106 70 0,80
11/2" 19 80 1,10

2" 140 98 1,60
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