RACCORDI ISO

FITTING IS0 | RACCORDS IS0 | CONEXIONES 150

www.ivalve.it

Curva D3 90° senza saldatura EN 10253-1 - Acciaio al carbonio

Codo para soldar 3D 90° sin soldadura - Acero al carbono

Coude a souder 3D 90° sans soudure - Acier carbone

Seamless elbow 3D 90° - Carbon steel

®E®E

9 s R B Kg.
213 2 29 38 0,04
26,9 23 29 43 0,07
33,7 2,6 38 56 0,12
424 2,6 48 70 0,19
483 2,6 57 83 0,27
60,3 2,9 76 106 0,49
76,1 2,9 95 132 0,79
88,9 3,2 114 159 1,22
1143 3,6 152 210 2,37
139,7 4 190 262 4,04
168,3 45 229 313 6,50
219,1 6,3 305 414 14,90

273 6,3 381 518 24,90
3239 71 457 619 40,00
355,6 8 533 Al 57,20
406 8,8 610 813 82,20
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Riduzione concentrica senza saldatura EN 10253-1 - Acciaio al carbonio
Seamless concentric reduction - Carbon steel
Réduction concentrique sans soudure - Acier carbone

Reduccion concéntrica sin soldadura - Acero al carbono

@E@®@G

o1 02 51 52 L K. RACCORDI IS0
33,7 26,9 26 23 50 0,10
FITTING ISO | RACCORDS IS0 | CONEXIONES IS0
26,9 26 23 50 0,14
44
33,7 26 26 50 0,13
26,9 2,6 23 64 0,20
483 33,7 26 26 64 0,17 £ L .
424 26 26 64 0,17 e :
1 s2
33,7 29 26 76 0,30 i
60,3 424 29 26 76 0,29
@1 o2
483 29 2,6 76 0,30
424 29 26 90 043 ! 2
76,1 48,3 29 2,6 90 0,44
60,3 29 29 ] 0,48
48,3 3,2 26 0 0,56
88,9 60,3 3,2 29 90 0,58
76,1 3,2 29 90 0,67
60,3 3,6 29 100 0,96
14,3 76,1 3,6 2,9 100 0,92
88,9 3,6 32 100 0,96
76,1 4 29 127 1,58
139,7 88,9 4 3,2 127 1,62
1143 4 3,6 127 1,73
88,9 45 3,2 140 2,33
168,3 1143 45 3,6 140 2,37
139,7 45 4 140 2,40
14,3 6,3 3,6 152 4,88
2191 139,7 6,3 4 152 4,74
168,3 6,3 45 152 4,76
m 168,3 6,3 45 178 8,15
2191 6,3 6,3 178 4,80
2191 71 6,3 203 14,27
3239
273 71 6,3 203 14,92
L ] L ] . L ] L] ®
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RACCORDI ISC

FITTING IS0 | RACCORDS IS0 | CONEXIONES 150

www.ivalve.it

Tee senza saldatura EN 10253-1 - Acciaio al carbonio

Seamless Tee - Carbon steel
Té sans soudure - Acier carbone

Te sin soldadura - Acero al carbono

@E®E

9 s A L Kg.
26,9 2,3 29 58 0,16
33,7 2,6 38 76 0,30
42,4 2,6 48 96 0,50
48,3 2,6 57 114 0,70
60,3 2,9 64 128 1,10
76,1 29 76 152 1,70
88,9 3,2 86 172 2,00
1143 3,6 105 210 3,50
139,7 4 124 248 5,50
168,3 45 143 286 8,00
219,1 6,3 178 356 17,00
273 6,3 216 432 21,40
323,9 71 254 508 47,00
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Curva elettrounita D3 90° EN 10253-3 - Acciaio Inox  (IT)
Welded elbow 3D 90° - Stainless steel @
Coude a souder 3D 90° - Acier inoxydable
Codo para soldar 3D 90° - Acero Inoxidable @
FITTING ISO | RACCORDS IS0 | CONEXIONES ISO
9 S R Kg.
213 2 28 0,040
26,9 2 29 0,060
2 38 0,100
337
3 38 0,140
2 43 0,152
44
3 48 0,210
2 57 0,215
483
3 57 0,320
2 76 0,350
60,3
3 76 0,500
2 95 0,560
76,1
3 95 0,640
2 114 0,810
88,9
3 14 1,130
2 152 1,300
14,3
3 152 1,580
2 190 2,100
139,7
3 190 3,140
2 229 2,840
168,3
3 229 4,390
2 305 5,150
2191
3 305 7,370
2 381 -
273
3 381 -
2 457 -
3239
3 457 -
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RACCORDI ISO

FITTING IS0 | RACCORDS IS0 | CONEXIONES 150

Riduzione concentrica elettrounita EN 10253-3 - Acciaio Inox

Réduction concentrique a souder - Acier inoxydable

Reduccion concéntrica para soldar - Acero Inoxidable

Welded concentric reduction- Stainless steel

@@®@6

o1 02 S L Kg.
26,9 213 2 36 0,046
2 51 0,070

213
3 51 0,106

33,7

2 51 0,078

26,9
3 51 0,116
2 51 0,082

213
3 51 0,122
2 51 0,089

424 26,9
3 51 0,133
2 51 0,097

33,7
3 51 0,146
2 64 0,121

26,9
3 64 0,181
2 64 0,132

483 33,7
3 64 0,198
2 64 0,146

44
3 64 0,219
2 76 0,166

26,9
3 76 0,250
2 76 0,179

33,7
3 76 0,269

60,3

2 76 0,19

424
3 76 0,294
2 76 0,207

483
3 76 0,311
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ol 02 S L Kg.
2 93 0,245
33,7
3 93 0,368
2 84 0,265
42,4
3 84 0,397
76,1
2 84 0,278
483
3 84 0,417
2 84 0,305
60,3
3 84 0,457 91 92 S L Kg.
2 93 0,294 2 145 0,860
0A 76,1
3 93 0,440 3 145 1,289
2 88 0,307 2 145 0,905
483 88,9
3 88 0,460 3 145 1357
88,9 168,3
2 84 0,334 2 145 0,994
60,3 1143
3 84 0,500 3 145 1,491
2 84 0,369 2 145 1,083
76,1 1397
3 84 0,553 3 145 1,625
2 118 0,417 2 151 1273
483 1143
3 18 0,625 3 151 1,910
2 102 0,447 2 151 1370
60,3 291 | 1397
s 3 102 0,671 3 151 2,055
2 102 0,488 2 151 1479
76,1 168,3
3 102 0,732 3 151 2,219
2 102 0,521 2 178 1,845
88,9 139,7
3 102 0,781 3 178 2,768
2 130 0,638 2 178 1,973
60,3 m 168,3
3 130 0,957 3 178 2,960
2 130 0,688 2 178 2,200
76,1 2191
3 130 1,033 3 178 3,301
139,7
2 125 0,729 2 203 2,769
88,9 219,1
3 125 1,094 3 203 4153
33,9
2 125 0,810 2 203 3,044
1143 73,0
3 125 1,215 3 203 4,566
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RACCORDI ISO

FITTING IS0 | RACCORDS IS0 | CONEXIONES 150
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Tee elettrounito EN 10253-3 - Acciaio Inox

Welded tee- Stainless steel
Té a souder - Acier inoxydable

Te para soldar- Acero Inoxidable

@E@®@G

o s L F Kg.
213 2 56 15 0,060
26,9 2 64 15 0,080

2 74 2 0,140
337

3 74 20 0,220

2 9% 2 0,230
04

3 9% 2 0,350

2 108 30 0310
83

3 108 30 0410

2 128 30 0410
603

3 128 30 0,610

2 153 40 0,610
76,1

3 153 40 0,940

2 172 45 0,860
88,9

3 17 45 1,260

2 25 55 1,270
1143

3 25 55 1,980

2 270 60 1,860
1397

3 270 60 2,780

2 305 75 2,980
1683

3 305 75 3,810

2 400 % 4380
219,1

3 400 % 6,510
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Cartella di appoggio - Acciaio Inox
Stub end- Stainless steel
Collet a souder - Acier inoxydable

Valona para soldar - Acero Inoxidable

@E@®@G

RACCORDI ISO

FITTING ISO | RACCORDS IS0 | CONEXIONES ISO

T
H

p s D H Kg.
23 ) 45 7 0,025
26,9 2 57 7 0,038
) 68 8 0,055
33,7 v ¢
3 68 8 0,080 S| l
2 7 9 0,068 Il
24 ! 1
3 7 9 0,125 ﬁ [
2 88 9 0,085 Sif b I
48,3 ] Ve
3 88 9 0,130 I_ J
2 102 10 0,115 ' D '
60,3
3 102 10 0,175
2 12 10 0,150
76,1
3 12 10 0,225
2 137 10 0,170
88,9
3 137 10 0,250
2 159 10 0,200
1143
3 159 10 0316
2 185 14 0,300
1397
3 185 14 0,400
2 215 17 0,350
1683
3 215 17 0475
) 267 18 0,500
219,1
3 267 18 0,725
2 320 18 ]
m
3 320 18 ]
2 38 18 ;
33,9
3 38 18 ]
L ] L ] . L ] - ®
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Curva elettrounita D3 90° EN 10253-3 - Acciaio Inox
Welded elbow 3D 90° - Stainless steel

Coude a souder 3D 90° - Acier inoxydable

@@ ®E

Codo para soldar 3D 90° - Acero Inoxidable

RACCORDI ISO

FITTING IS0 | RACCORDS IS0 | CONEXIONES 150

o s R Kg.
213 2 28 0,040
269 2 29 0,060

2 38 0,100
337

3 38 0,140

2 48 0,152
0,4

3 48 0,210

2 57 0,215
483

3 57 0,320

2 76 0,350
60,3

3 76 0,500

2 95 0,560
76,1

3 95 0,640

2 114 0,810
88,9

3 114 1,130

2 152 1,300
1143

3 152 1,580

2 190 2,100
139,7

3 190 3,140

2 229 2,840
1683

3 229 4,390

2 305 5,150
2191

3 305 7370

2 381 -
3

3 381 -

2 457 -
339

3 457 -
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Tee elettrounito EN 102533 - Acciaio Inox  (IT)
Welded tee- Stainless steel @

Té & souder - Acier inoxydable

Te para soldar- Acero Inoxidable @

RACCORDI ISO

FITTING ISO | RACCORDS IS0 | CONEXIONES ISO

] S L F Kg.
213 2 56 15 0,060 @
26,9 2 64 15 0,080 [ ]
2 74 2 0,140 H - [
33,7 |
3 74 20 0,220 i I
2 94 25 0,230 s
424
3 94 2 0,350 @
2 108 30 0,310
48,3
3 108 30 0,410 FITETLEFET
2 128 30 0,410 L
60,3
3 128 30 0,610
2 153 40 0,610
76,1
3 153 40 0,940
2 172 45 0,860
88,9
3 172 45 1,260
2 225 55 1,270
114,3
3 225 55 1,980
2 270 60 1,860
139,7
3 270 60 2,780
2 305 75 2,980
168,3
3 305 75 3,810
2 400 90 4380
219,1
3 400 90 6,510
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RACCORDI ISO

FITTING IS0 | RACCORDS IS0 | CONEXIONES 150

Riduzione concentrica elettrounita EN 10253-3 - Acciaio Inox

Welded concentric reduction- Stainless steel
Réduction concentrique a souder - Acier inoxydable

Reduccion concéntrica para soldar - Acero Inoxidable

@@®@6

www.ivalve.it

o1 02 S L Kg.
26,9 213 2 36 0,046
2 51 0,070
213
3 51 0,106
33,7
2 51 0,078
26,9
3 51 0,116
2 51 0,082
213
3 51 0,122
2 51 0,089
424 26,9
3 51 0,133
2 51 0,097
33,7
3 51 0,146
2 64 0,121
26,9
3 64 0,181
2 64 0,132
48,3 33,7
3 64 0,198
2 64 0,146
vy
3 64 0,219
2 76 0,166
26,9
3 76 0,250
2 76 0,179
33,7
3 76 0,269
60,3
2 76 0,19
vy
3 76 0,294
2 76 0,207
48,3
3 76 0,311
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o1 02 S L Kg.
2 93 0,245
33,7
3 93 0,368
2 84 0,265
42,4
3 84 0,397
76,1
2 84 0,278
483
3 84 0,417
2 84 0,305
60,3
3 84 0,457 91 02 s L Kg.
2 93 0,294 2 145 0,860
vy 76,1
3 93 0,440 3 145 1,289
2 88 0,307 2 145 0,905
483 88,9
3 88 0,460 3 145 1357
88,9 168,3
2 84 0,334 2 145 0,994
60,3 1143
3 84 0,500 3 145 1,491
2 84 0,369 2 145 1,083
76,1 1397
3 84 0,553 3 145 1,625
2 118 0,417 2 151 1273
483 1143
3 18 0,625 3 151 1,910
2 102 0,447 2 151 1370
60,3 2191 | 1397
s 3 102 0,671 3 151 2,055
2 102 0,488 2 151 1,479
76,1 168,3
3 102 0,732 3 151 2,219
2 102 0,521 2 178 1,845
88,9 1397
3 102 0,781 3 178 2,768
2 130 0,638 2 178 1,973
60,3 m 168,3
3 130 0,957 3 178 2,960
2 130 0,688 2 178 2,200
76,1 2191
3 130 1,033 3 178 3,301
139,7
2 125 0,729 2 203 2,769
88,9 219,1
3 125 1,094 3 203 4153
33,9
2 125 0,810 2 203 3,044
1143 2730
3 125 1,215 3 203 4,566
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RACCORDI ISO

FITTING IS0 | RACCORDS IS0 | CONEXIONES 150

S ° 7]
1_
www.ivalve.it

Cartella di appoggio - Acciaio Inox
Stub end- Stainless steel
Collet a souder - Acier inoxydable

Valona para soldar - Acero Inoxidable

@E@®@6

o s D H Kg.
213 2 45 7 0,025
26,9 2 57 7 0,038

2 68 8 0,055
337

3 68 8 0,080

2 77 9 0,068
0,4

3 77 9 0,125

2 88 9 0,085
483

3 88 9 0,130

2 102 10 0,115
603

3 102 10 0,175

2 12 10 0,150
76,1

3 122 10 0,225

2 137 10 0,170
88,9

3 137 10 0,250

2 159 10 0,200
1143

3 159 10 0316

2 185 14 0,300
1397

3 185 14 0,400

2 215 17 0350
168,3

3 215 17 0475

2 267 18 0,500
219,1

3 267 18 0725

2 320 18 -
m

3 320 18 -

2 382 18 -
33,9

3 382 18 -
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