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Valvola di ritegno a doppio battente
Dual plate check valve

(lapet anti-retour a double battant
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Vdlvula de retencién de doble placa

VALVOLE DI RITEGNO

POS. DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS CHECK VALVES | CLAPETS ANTI-RETOUR | VALVULAS DE
DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL RETENCION
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EN-GJL-250 (Epoxy coated)
2 Battenti, Disk, Disc, Disco AISI 316 (1.4401)
3 Guarnizione, Gasket, Joint, Junta FKM
4 Asse, Stem, Axe, Eje AISI 316 (1.4401)
5 Molla, Spring, Ressort, Muelle AISI 316 (1.4401)
6 Boccola, Bushing, Bague, Cojinete PTFE
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -10°C./+100°C.
Raccordabile con flange/ Connectable to Flanges/ Raccordable avec brides/ Conectable con bridas EN1092-1PN10/PN 16
Scartamento/ Face to Face/ Encombrenent/ Cara-a-Cara EN 558 SERIE 50
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 12266-1
Norma di riferimento/ Reference standard/ Norme de référence/ Norma de referencia EN 16767:2016
DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMANO
DN D L R Kg. 7
50 109 3] 288 15 W .
65 129 46 36,1 2 % A
80 144 64 43,4 3 %} R/
100 164 64 52,8 4 X
125 194 70 65,7 6 ° \\W i
150 220 76 78,6 9 %/
200 275 89 104,4 16 é
250 330 114 127 25 \“\\\
300 380 114 147 31 T L
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