VALVOLE DI RITEGNO

CHECK VALVES | CLAPETS ANTI-RETOUR |

Valvola di ritegno a doppio battente
Dual plate check valve
(lapet anti-retour a double battant

Vdlvula de retencién de doble placa
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VALVULAS DE RETENCION POS. DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL

1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo INOX AlISI 316

2 Battente, Disk INOX AlISI 316

3 Guarnizione, Seat VITON (FKM)

<|© 4 Asta, Axle INOX AISI 316

5 Molla, Spring INOX AISI 316

/7/12/_// 6 Ronde.lla, We.lsher PTFE
rﬁr 7 Fermo del disco, Disk stopper INOX AISI 316
B
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ Presion nominal 25BAR
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -30°C/+180°C
Raccordabile con flange/ Connectable to Flanges/ Raccordable avec brides/ Conectable con bridas DIN EN PN 25 / ANSI 150
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 10204 /21
DIMENSIONI/ SIZE E/ TAILLE / TAMANO

g DN A B d D Kg.
2" 50 101 54 44 05 1,62
27" 65 120 54 55 80 2,10
3" 80 133 57 68 94 2,55
4" 100 168 64 86 17 4,10
5" 125 194 70 110 145 6,50
6" 150 219 76 132 170 8,30
8" 200 276 95 176 224 16,50
10 250 337 108 222 265 19,80
K 12" 300 400 143 264 310 35,90
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