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Valvola di ritegno wafer a disco
Disk check valve wafer type

(lapet anti-retour a disque type wafer
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Vélvula de retencién de disco tipo wafer

VALVOLE DI RITEGNO

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS CHECK VALVES | CLAPETS ANTI-RETOUR | VALVULAS DE
’ DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL RETENCION
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo AISI 316 - CF8M (1.4408) 5 3 2
2 Disco, Disk, Disc, Disco AISI 316 - CF8M (1.4408)
3 Molla, Spring, Ressort, Muelle AISI 316 (1.4401)
Fermo molla, Spring retainer, Retenue :
4 de ressort, Retencidn de resorte ALSI316 (14407) :’\If il N\\ _ —@
5 Vite, Bolt, Boulon, Tornillo A193 B8 >
Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal PN 40
Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento -29C./+180°C.
Raccordabile con flange/ Connectable to Flanges/ Raccordable avec brides/ Conectable con bridas EN1092-1PN10/PN 16
Scartamento/ Face to Face/ Encombrenent/ Cara-a-Cara EN 558 serie 49
Collaudo/ Test/ Test/ Prueba EN 12266-1
Norma di riferimento/ Reference standard/ Norme de référence/ Norma de referencia EN 12516-1
DIMENSIONI/ SIZE / TAILLE / TAMARO
DN D E L A B Kg.
15 15 43 16 45 53 0,11
20 20 53 19 55 63 0,18
25 25 63 22 65 73 0,27
32 30 75 28 78 84 0,45
40 38 86 315 88 9% 0,6
50 47 95 40 98 109 1
65 62 115 46 118 129 1,35
80 77 131 50 134 144 2
100 95 151 60 154 164 3,2

Tasso di perdita: secondo EN 12266-1 tasso G - Leakage rate: according to EN 12266-1rate G

Taux de fuite: suivant EN 2266-1 taux G - Tasa de fugas: sequn EN 12266-1tasa G
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