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Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ Presion nominal

Giunto antivibrante filettato
Rubber expansion joint screwed end

Joint en caoutchouc flexible fileté

@E@®@E

Junta de expansion de goma extremos roscados

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
) DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EPDM
Maglia Di Rinforzo, Mesh Reinforce-
2 ment, Treillis D'armature, NYLON
Refuerzo De Malla
R Ghisa zincata / Galvanized Cast iron
3 Raccordi, Fittings, Raccords, Racores Fonte galvanisé / Hierro fundido galvanizado

PN 10

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-10°C./+80°C.

FLESSIONE
COMPRESSIONE | ESTENSIONE | SPOSTAMENTO A:’,f:l}f::’
COMPRESSION | EXTENSION | TRANVERSE | o\o o
COMPRESSION | EXTENSION | TRANVERSAL | oot
COMPRESION | EXTENSION | TRANVERSAL
s o )| ANGULARE,
MOVIMIENTO
ANGULAR
" 2 6 2 20°
3" 2 6 2 20°
" ) 6 2 w
1/4" 2 6 2 o
11/2" 22 6 22 20°
o 2 6 2 20°
2/ 2 6 2 0
3 n 6 n 0

A

since 1979

DIMENSIONI, SIZE, TAILLE, TAMANO

Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528
e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

[/ L Kg.
12" 200 0,5
3/4" 200 0,7
1" 200 1
11/4" 200 1,5
11/2" 200 2
2" 200 2,5
212" 240 37
3" 240 55
~ ®
IVALVE
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Giunto antivibrante flangiato Corpo in EPDM Flange in AlSI304
Rubber expansion joint flanged end

Joint en caoutchouc flexible a brides

@E@®@E

Junta de expansion de goma conjunta con brida

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS GIU NTI E ANTIVI BRANTI
DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL
EXPANSION JOINTS | JOINTS FLEXIBLES | JUNTAS DE EXPANSION
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EPDM
Maglia Di Rinforzo, Mesh Reinforcement,
2 Treillis D'armature, Refuerzo De Malla NYLON
3 Filo D'armatura, Wire Armature, Fil De Amure, Acdaio /Steel / Ader / Acero
Nambre De Armadura
4 Flange, Flanges, Brides, Bridas AISI304- CF8 (1.4308)

Pressione nominale/ Nominal pressure/

. . .l . PN 16
Pression nominale/ presion nominal

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/

Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento NGB0

Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides precées/ Bridas perforados EN1092-1PN10/PN 16

FLESSIONE
COMPRESSIONE | ESTENSIONE | SPOSTAMENTO A:l; :':f::/
COMPRESSION |  EXTENSION TRANVERSE MOVEMENT/
COMPRESSION | EXTENSION | TRANVERSAL MOVEMENT
COMPRESION | EXTENSION | TRANVERSAL ANGULARE/
(MMm) (MM) (MM) MOVIMIENTO DIMENSIONI, SIZE, TAILLE, TAMANO
ANGULAR DN L Kg.
32 9 6 9 15° 32 95 28
40 10 6 9 15° 40 95 3
50 10 7 10 15° 50 105 4
65 13 7 12 15° 65 115 5
80 15 8 12 15° 80 130 6,5
100 19 10 13 15° 100 135 7
125 19 12 13 15° 125 170 9,5
150 20 12 14 15° 150 180 13
200 25 16 22 15° 200 205 16,5

g >
®
( q A"’ Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528 IVALVE

et e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

INDUSTRIAL VALVES



Giunto antivibrante flangiato Corpo in EPDM Flange in acciaio al carbonio zincate
Rubber expansion joint flanged end

Joint en caoutchouc flexible a brides

@E@®6

Junta de expansion de goma conjunta con brida

GIUNTI E ANTIVIBRANTI

EXPANSION JOINTS | JOINTS FLEXIBLES | JUNTAS DE EXPANSION

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
) DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, C EPDM
2 3 orpo, Body, Corps, Cuerpo
— Maglia Di Rinforzo, Mesh Reinforce-
®—> 2 ment, Treillis D'armature, NYLON
Refuerzo De Malla
___________ " Filo D'armatura, Wire Armature, . .
3 Fil De Amure, Nambre De Armadura Acdaio/ Steel  Ader / Acero
R o B Y
O ‘*é.vﬁ'»"‘;" . . Acciaio al carb. zincato / Galvanized Steel
- 4 Flange, Flanges, Brides, Bridas . . .
Adier galvanisé / Acero galvanizado
o 2]

Pressione nominale/ Nominal pressure/ Pression nominale/ presion nominal

DN 32 --DN300-PN 16

DN 350 < DN 600 - PN 10

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/ Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-10°C./+80°C.

Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides precées/ Bridas perforados

EN1092-1PN10/PN 16

A Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528
et e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it
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121

COMPRESSIONE ESTENSIONE SPOSTAMENTO FLESSIONE ANGOLARE,
COMPRESSION EXTENSION TRANVERSE ANGULAR MOVEMENT,
COMPRESSION EXTENSION TRANVERSAL MOVEMENT ANGULARE,
COMPRESION (MM) EXTENSION (MM) TRANVERSAL (MM) MOVIMIENTO ANGULAR
3 9 6 9 15°
40 10 6 9 15°
50 10 7 10 15°
65 13 7 12 15°
80 15 8 12 15°
100 19 10 13 15°
125 19 12 13 15°
150 20 12 14 15°
200 25 16 2 15°
250 25 16 2 15°
300 25 16 by, 15°
350 25 16 2 15°
400 25 16 n 15°
450 25 16 n 15°
500 25 16 n 15°
600 2 16 n 15°
DIMENSIONI, SIZE, TAILLE, TAMARNO
DN L Kg.- PN 10 Kg.- PN 16
L 3 95 28 28
N > 40 95 3 3
7 7 25 50 105 4 4
+—1 e 65 115 5 5
W’ 80 130 6,5 6,5
100 135 7 7
125 170 95 95
____________ A 150 180 13 13
200 205 16,5 16,5
250 240 21 24
.'*;313&‘3:? ﬁﬁ-;;ge; 300 260 27,5 32
yid, 350 265 35 4
= ‘/_/ ™ 400 265 45 50
450 265 52 63
500 265 63 80
600 265 75 103

A

since 1979
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GIUNTI E ANTIVIBRANTI

EXPANSION JOINTS | JOINTS FLEXIBLES | JUNTAS DE EXPANSION
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DIMENSIONI, SIZE, TAILLE, TAMARO

Giunto antivibrante flangiato Corpo in EPDM - Flange in AISI 316 @

Rubber expansion joint flanged end @
Joint en caoutchouc flexible a brides

Junta de expansion de goma conjunta con brida (Es)

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
’ DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo EPDM
Maglia Di Rinforzo, Mesh Reinforcement,
2 Treillis D'armature, Refuerzo De Malla NYLON
3 Filo D’armatura, Wire Armature, Fil De Amure, Acdiaio / Steel / Adier / Acero
Nambre De Armadura
4 Flange, Flanges, Brides, Bridas AISI 316- CF8M (1.4408)

Pressione nominale/ Nominal pressure/
Pression nominale/ presion nominal

PN 16

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/
Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-10°C./+80°C.

Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides precées/ Bridas perforados EN 1092-1PN10/PN 16

DN L Kg.
3 % 28
40 %5 3
50 105 4
65 115 5
80 130 6,5
100 135 7
125 170 95
150 180 13
200 205 16,5

since 1979

Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528
e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

COMPRESSIONE ESTENSIONE SPOSTAMENTO ANGt)LI.E:I:é(/"A‘;GU-
COMPRESSION EXTENSION TRANVERSE LAR MOVEMENT/
COMPRESSION EXTENSION TRANVERSAL MOVEMENT ANGU-
COMPRESION EXTENSION TRANVERSAL

(MM) (MM) (MM) LARE/ MOVIMIENTO
ANGULAR
32 9 6 9 15°
40 10 6 9 15°
50 10 7 10 15°
65 13 7 12 15°
80 15 8 12 15°
100 19 10 13 15°
125 19 12 13 15°
150 20 12 14 15°
200 25 16 22 15°
[IVALVE]

INDUSTRIAL VALVES



1004

123

Junta de expansion de goma conjunta con brida

Rubber expansion joint flanged end

Joint en caoutchouc flexible a brides

Giunto antivibrante flangiato - Corpo in NBR Flange in acciaio al carbonio zincate

@E@®@E

GIUNTI E ANTIVIBRANTI

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
) DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo NBR
Maglia Di Rinforzo, Mesh Reinforcement,
2 Treillis D'armature, Refuerzo De Malla NYLON
3 Filo D'armatura, Wire Armature, Fil De Amure, Acdaio / Steel / Ader / Acero
Nambre De Armadura
a Flange, Flanges, Brides, Bridas Acqa.|0 alarb. gl(lmto/ Galvangd Steel
Adier galvanisé / Acero galvanizado

Pressione nominale/ Nominal pressure/
Pression nominale/ presion nominal

PN 16

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/
Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-10°C./+80°C.

Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides precées/ Bridas perforados

EN1092-1PN10/PN 16

FLESSIONE AN-
COMPRESSIONE |  ESTENSIONE | SPOSTAMENTO | GOLARE/ANGU-
COMPRESSION EXTENSION TRANVERSE | LAR MOVEMENT/
COMPRESSION EXTENSION TRANVERSAL MOVEMENT
COMPRESION EXTENSION TRANVERSAL ANGULARE/
(MM) (MM) (MM) MOVIMIENTO
ANGULAR
32 9 6 9 15°
40 10 6 9 15°
50 10 7 10 15°
65 13 7 12 15°
80 15 8 12 15°
100 19 10 13 15°
125 19 12 13 15°
150 20 12 14 15°
200 25 16 22 15°
250 25 16 22 15°
300 25 16 22 15°
>
'( q A"’ Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528
-
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DIMENSIONI, SIZE, TAILLE, TAMAKO

DN | L | Kg.-PN10 | Kg.-PN16
32| % 28 28
40 | % 3 3
50 | 105 4 4
65 | 115 5 5
80 | 130 65 6,5
100 | 135 7 7
1251170 | 95 95
150 | 180 13 13
200 | 205 | 165 16,5
250 | 240 21 24
300 | 260 | 275 )
®
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GIUNTI E ANTIVIBRANTI

EXPANSION JOINTS | JOINTS FLEXIBLES | JUNTAS DE EXPANSION
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DIMENSIONI, SIZE, TAILLE, TAMARO

Giunto antivibrante flangiato - Corpo in NBR Flange in in AlSI 304 @

Rubber expansion joint flanged end @
Joint en caoutchouc flexible a brides

Junta de expansion de goma conjunta con brida (Es)

POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
’ DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo NBR
Maglia Di Rinforzo, Mesh Reinforcement,
2 Treillis D'armature, Refuerzo De Malla NYLON
3 Filo D’armatura, Wire Armature, Fil De Amure, Acdiaio / Steel / Adier / Acero
Nambre De Armadura
4 Flange, Flanges, Brides, Bridas AISI 304 - CF8 (1.4308)

Pressione nominale/ Nominal pressure/
Pression nominale/ presion nominal

PN 16

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/
Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-10°C./+80°C.

Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides precées/ Bridas perforados EN 1092-1PN10/PN 16

DN L Kg.
3 % 28
40 %5 3
50 105 4
65 115 5
80 130 6,5
100 135 7
125 170 95
150 180 13
200 205 16,5

since 1979

Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528
e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it

COMPRESSIONE ESTENSIONE SPOSTAMENTO ANGt)LI.E:I:é(/"A‘;GU-
COMPRESSION EXTENSION TRANVERSE LAR MOVEMENT/
COMPRESSION EXTENSION TRANVERSAL MOVEMENT ANGU-
COMPRESION EXTENSION TRANVERSAL

(MM) (MM) (MM) LARE/ MOVIMIENTO
ANGULAR
32 9 6 9 15°
40 10 6 9 15°
50 10 7 10 15°
65 13 7 12 15°
80 15 8 12 15°
100 19 10 13 15°
125 19 12 13 15°
150 20 12 14 15°
200 25 16 22 15°
[IVALVE]

INDUSTRIAL VALVES
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Giunto antivibrante flangiato - Corpo in NBR Flange in in AISI 316
Rubber expansion joint flanged end
Joint en caoutchouc flexible a brides

Junta de expansion de goma conjunta con brida

@E@®@E

GIUNTI E ANTIVIBRANTI

DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
POS. DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX / MATERIAL EXPANS|0NJO|NTS|J0|NTS FLEXIBLES IJUNTAS DE EXPANSION
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo NBR
2 Magl.la. Di !Rlnforzo, Mesh Reinforcement, NYLON
Treillis D'armature, Refuerzo De Malla TS
3 Filo D'armatura, Wire Armature, Fil De Amure, Acdaio / Steel / Acier / Acero
Nambre De Armadura
4 Flange, Flanges, Brides, Bridas AlISI316- CF8M (1.4408) .
ﬁ;':‘.:*'izé;e::-"‘;"é.

Pressione nominale/ Nominal pressure/
Pression nominale/ presion nominal

PN 16

Temperatura di utilizzo/ Working temperature/
Temp. de fonctionnement/ Temp. de funcionamiento

-10°C./+80°C.

Flangiatura/ Flanges drilled/ Brides precées/ Bridas perforados

EN1092-1PN10/PN 16

FLESSIONE AN-
COMPRESSIONE |  ESTENSIONE | SPOSTAMENTO | GOLARE/ ANGU-
COMPRESSION |  EXTENSION | TRANVERSE | LARMOVEMENT/
COMPRESSION | EXTENSION | TRANVERSAL |  MOVEMENT
COMPRESION | EXTENSION | TRANVERSAL | ANGULARE/
(MM) (MM) (Mm) MOVIMIENTO
ANGULAR
32 9 6 9 15°
40 10 6 9 15°
50 10 7 10 15°
65 13 7 12 15°
80 15 8 12 15°
100 19 10 13 15°
125 19 12 13 15°
150 20 12 14 15°
200 25 16 2 15°

since 1979

Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528

e-mail: info@cai-service.it | www.cai-service.it
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DIMENSIONI, SIZE, TAILLE, TAMANO

DN L Kg.
) 9 28
40 % 3
50 105 4
65 115 5
80 130 6,5
100 135 7
125 170 9,5
150 180 13
200 205 16,5

[IVALVE
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GIUNTI E ANTIVIBRANTI

EXPANSION JOINTS | JOINTS FLEXIBLES | JUNTAS DE EXPANSION

Rubber expansion joint flanged end
Joint en caoutchouc flexible a brides

Junta de expansion de goma conjunta con brida

Giunto in gomma pieno

EN
FR
ES

AL
POS DENOMINAZIONE / PART NAME MATERIALE / MATERIALS
) DESCIPTION / DENOMINACION MATERIAUX/ MATERIAL
1 Corpo, Body, Corps, Cuerpo Acciaio
2 Rivestimento EPDM
DIMENSIONI, SIZE, TAILLE, TAMANO
Lunghezza libera | Numero di fori . P Profondita della Pressione
DN “Lr “r” Filettatura“A filettatura“l” Positiva Kg.
20 70 4 M12 14 10 18
25 70 4 M12 16 10 2,4
32 70 4 M16 16 10 3,4
40 70 4 M16 16 10 3,9
50 70 4 M16 16 10 4,5
65 70 4 M16 16 10 5,5
80 70 8 M16 18 10 58
100 70 8 M16 18 10 6,9
125 70 8 M16 18 10 9,1
150 70 8 M20 18 10 11,3
200 90 12 M20 20 10 16,7

GT C-FLEX (Flangiatura PN10) (solo in EPDM): (Valori riferiti alla temperatura di 21 °C /Tolleranza sulle lunghezze + 5%)
DIMENSIONI, SIZE, TAILLE, TAMARO

DN

Lunghezza libera
IILII

Numero di fori
IIA"

Filettatura“A”

Profondita della
filettatura“l”

Pressione
Positiva

Kg.

200

90

8

M20

20

10

16,7

A

since 1979

Via Giotto, 17 - 42014 Castellarano (RE) | Tel. 0536 850117 - Fax 0536 828528
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EXPANSION JOINTS | JOINTS FLEXIBLES | JUNTAS DE EXPANSION
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